
 
กฎกระทรวง 

การขออนญุาต  การบรรจเุชื้อเพลิงนวิเคลียร ์ วัสดนุิวเคลียร์  หรือเชื้อเพลิงนิวเคลยีร์ใช้แล้ว   
การทดสอบการเดินเครือ่งปฏิกรณ์นวิเคลียรห์รือการทดสอบการบรรจุวัสดุนวิเคลียร์ 

หรือเชือ้เพลิงนวิเคลียร์ใช้แล้ว  และการรายงานการทดสอบ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนวิเคลียร์เพ่ือสนัติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
มาตรา  ๘  (๑๑)  และมาตรา  ๖๓  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ    
พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยค าแนะน า 
ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ขออนุญาต”  หมายความว่า 
(๑) ผู้ขออนุญาตบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และทดสอบการเดิน  

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(๒) ผู้ขออนุญาตบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ในกระบวนการเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์หรือบรรจุ

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในกระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า 
(๑) ผู้ ได้รับอนุญาตบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และทดสอ บ 

การเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(๒) ผู้ได้รับอนุญาตบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ในกระบวนการเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์หรือบรรจุ

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในกระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๓



“การทดสอบการด าเนินการ”  หมายความว่า  กระบวนการทดสอบการท างานของโครงสร้าง  
ระบบ  และส่วนประกอบของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์   รวมถึงการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  การทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์
ในกระบวนการเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์หรือการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในกระบวนการ  
แปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑ 
การขออนญุาต 

 
 

ข้อ ๒ ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ตามมาตรา  ๕๕ 

ข้อ ๓ ให้ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตต่อเลขาธกิารตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนการทดสอบการด าเนินการตามข้อ  ๔   
(๒) รายงานการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ  

ตามมาตรา  ๖๒  วรรคสอง   
(๓) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบค าขออนุญาต 
การยื่นค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่น  ณ  ส านักงาน  หรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามวิธีการที่เลขาธิการประกาศก าหนด  โดยยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนการทดสอบ
การด าเนินการ 

ข้อ ๔ ผู้ขออนุญาตต้องจัดท าแผนการทดสอบการด าเนินการเพ่ือทดสอบโครงสร้าง   ระบบ  
และส่วนประกอบของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ว่าท างานได้จริงตามที่ออกแบบไว้   โดยมี
สาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ค าอธิบายทั่วไปที่อธิบายภาพรวมของการทดสอบการด าเนินการ 
(๒) การจัดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกีย่วข้องกับการทดสอบการด าเนินการ   
(๓) ขั้นตอนการทดสอบการด าเนินการ 
(๔) การทดสอบโครงสร้าง  ระบบ  และส่วนประกอบตามความส าคัญต่อความปลอดภัย   
(๕) ก าหนดการทดสอบการด าเนินการ   
(๖) กระบวนการทดสอบการด าเนินการ   
(๗) แผนรับมอืกรณีเกิดเหตุฉกุเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  และขั้นตอนการป้องกันอันตรายจากรังสี 
(๘) ระบบการบริหารจัดการ   

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๓



รายละเอียดของแต่ละเรื่องตามวรรคหนึ่ง   ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา   

หมวด  ๒ 
การอนุญาต 

 
 

ข้อ ๕ เมื่อเจ้าหน้าที่ ได้รับค าขออนุญาตแล้ว   ให้ตรวจสอบค าขออนุญาต  เอกสาร 
และหลักฐานภายในสิบห้าวันนับแต่วนัที่ได้รับค าขออนุญาต  หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าค าขออนญุาต  เอกสาร
หรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือจัดส่งค าขออนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น   

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดส่งค าขออนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะด าเนินการต่อไป  
และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า  ค าขออนุญาต  เอกสารและหลักฐานถูกต้อง 
และครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขออนุญาต  และเสนอต่อเลขาธิการเพ่ือพิจารณา
อนุญาตต่อไป   

ใบรับค าขอให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการพิจารณาค าขออนุญาตและมีหนังสือแจ้งค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

ไปยังผู้ขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  
ที่ถูกต้องและครบถ้วน 

ในกรณีที่เลขาธิการมีค าสั่งไม่อนุญาต  ให้แจ้งค าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้ขออนุญาตทราบ  
ทั้งนี้  ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต  รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์  การยื่นค าอุทธรณ์  และระยะเวลา
ส าหรับการอุทธรณ์ให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย 

หมวด  ๓ 
การบรรจุเชือ้เพลิงนวิเคลียรแ์ละการทดสอบการเดินเครือ่งปฏิกรณน์ิวเคลียร์ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๗ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙๔  ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในช่วงที่มีการทดสอบการด าเนินการ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๘ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติการให้เกิด 
ความปลอดภัยทางรังสีและเป็นไปตามแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี   รวมทั้ง 
เพื่อรับมืออุบัติเหตุใด ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบการด าเนินการ 

ข้อ ๙ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการทดสอบแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ 
และรังสีก่อนการทดสอบการด าเนินการ 

ข้อ ๑๐ การทดสอบการด าเนินการในกรณีของการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และการทดสอบ  
การเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ให้แบ่งออกเป็นสามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขั้นตอนที่หนึ่ง  ได้แก่  การทดสอบก่อนการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์   
(๒) ขั้นตอนที่สอง  ได้แก่  การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  การทดสอบภาวะคงก าลังครั้งแรก  

และการทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่พลังงานต่ า   
(๓) ขั้นตอนที่สาม  ได้แก่  การทดสอบการเพ่ิมก าลังเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และ 

การทดสอบก าลังเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในระดับก าลังปกติที่ได้รับอนุญาต 
การทดสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนตามวรรคหนึ่ง   ผู้รับอนุญาตจะต้องบันทึก 

ผลการทดสอบของแต่ละขั้นตอน  และก าหนดจุดพักรอในล าดับการทดสอบที่ต้องมีการทบทวนผลการทดสอบ 
ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการทดสอบในขั้นตอนต่อไป  ทั้งนี้  ภายหลังการทดสอบการด าเนินการ 
ในแต่ละขั้นตอนเสรจ็สิ้นลง  ผู้รับอนุญาตจะตอ้งแจ้งตอ่ส านกังานเพ่ือให้เลขาธกิารหรอืพนักงานเจ้าหนา้ที ่
ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าไปตรวจสอบการทดสอบการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๑๑ ผู้รับอนุญาตต้องตั้งค่าระบบความปลอดภัยและระบบการเตือนภัยที่ เกี่ยวข้อง 
อย่างเหมาะสมส าหรับการทดสอบการด าเนินการในทุกขั้นตอน  รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสี 

ข้อ ๑๒ ผู้รับอนุญาตต้องทดสอบระบบที่ส าคัญต่อความปลอดภัยและระบบช่วยเสริมและ
สนับสนุนที่จ าเป็นเพ่ือให้ระบบดังกล่าวสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบในลักษณะ 
ที่เป็นอยู ่ เว้นแต่บางอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่อาจท าการทดสอบเพียงบางส่วนได้  ทั้งนี้  การทดสอบ
เพียงบางส่วนดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานของระบบโดยรวม 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีการปรับปรุง  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม  บ ารุงรักษา  หรือซ่อมแซม
โครงสร้าง  ระบบ  และส่วนประกอบของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  ผู้รับอนุญาตต้องก าหนดให้มี
การทดสอบซ้ าอีกครั้งในทุกขั้นตอนเพ่ือให้มั่นใจว่าการปรับปรุง  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม  
บ ารุงรักษา  หรือซ่อมแซมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานของระบบโดยรวม   

ข้อ ๑๔ ผู้รับอนุญาตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มการทดสอบ  
การด าเนินการ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๑) ขั้นตอนการทดสอบการด าเนินการ  รวมทั้งข้อก าหนดในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ข้อมูลการออกแบบ  คู่มือการบ ารุงรักษา  ขั้นตอนการเฝ้าระวังและการทดสอบ   

และขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๓



(๓) คู่มือการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เบื้องต้น  และเงื่อนไขการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์   
(๔) เอกสารการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์   รวมทั้งหลักฐานที่แสดงถึง 

การทดสอบก่อนการก่อสร้างในคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างและอุปกรณ์เครื่องมือ   รายงาน 
ผลการทดสอบการก่อสร้าง  รายการสิ่งบกพร่องในการก่อสร้าง  และการก่อสร้างใด ๆ  ที่ไม่สอดคล้องกับ 
ที่ได้ออกแบบไว้ 

(๕) รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนวิเคลียร์ฉบบัเบื้องต้นที่มีขอ้มลู
ที่เป็นปัจจุบัน 

ข้อ ๑๕ ภายหลังจากการทดสอบการด าเนินการในแตล่ะขั้นตอนเสร็จสิ้น  ให้ผู้รับอนุญาตจัดท า
รายงานการทดสอบการด าเนินการให้เปน็ไปตามระบบการประกันคุณภาพ  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี ้

(๑) ค าอธิบายและผลการทดสอบการด าเนินการ 
(๒) การสรุปข้อมูลที่บันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล 
(๓) การประเมินผลการทดสอบการด าเนินการโดยเทียบกับเกณฑ์การยอมรับและการระบุ

ผลส าเร็จของการทดสอบการด าเนินการ 
(๔) การระบุสิ่งที่คลาดเคลื่อนไปจากปกติและข้อบกพร่อง 
(๕) วิธีการแก้ไขและเหตุผลที่ใช้วิธีการแก้ไขนั้น 
เมื่อการทดสอบการด าเนินการในขั้นตอนสุดท้ายเสร็จสิ้นลง  ให้ผู้รับอนุญาตเสนอรายงาน 

การทดสอบการด าเนินการต่อเลขาธิการเพ่ือให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวันหลังจากการทดสอบ  
การด าเนินการในขั้นตอนสุดท้ายแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้รับอนุญาตเก็บรักษารายงานการทดสอบการด าเนินการไว้จนกว่าจะเลิกด าเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ส่วนที ่ ๒ 
การทดสอบการด าเนินการในขั้นตอนที่หนึ่ง 

 
 

ข้อ ๑๗ ผู้รับอนุญาตต้องทดสอบการใช้งานและตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง  ๆ   
ว่าท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถท างานร่วมกับระบบอื่นที่มาเชื่อมต่อได้   

ข้อ ๑๘ ผู้รับอนุญาตต้องจัดท าแผนการตรวจสอบพ้ืนที่รังสีและสิ่งแวดล้อมก่อนการทดสอบ 
การด าเนินการให้แล้วเสร็จในขั้นตอนนี้ 

ข้อ ๑๙ เมื่อการทดสอบการด าเนินการในขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นลง  ผู้รับอนุญาตต้องตรวจสอบว่า 
การทดสอบการด าเนินการที่ผ่านมาทั้งหมดเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าสามารถด าเนินการในขั้นตอน 
ต่อไปได้อย่างปลอดภัย  ขีดจ ากัดและภาวะเงื่อนไขในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีเพียงพอและ 
ปฏิบัติได้  และมีการระบุข้อจ ากัดใหม่ ๆ  เกี่ยวกับการด าเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๓ 
การทดสอบการด าเนินการในขั้นตอนที่สอง 

 
 

ข้อ ๒๐ การทดสอบการด าเนินการในขั้นตอนนี้  ให้แบ่งออกเป็นสองช่วง  ดังต่อไปนี้   
(๑) ช่วงที่หนึ่ง  การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  และการทดสอบภาวะคงก าลังครั้งแรก   
(๒) ช่วงที่สอง  การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่พลังงานต่ า   
ข้อ ๒๑ ผู้รับอนุญาตต้องด าเนินการอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเพ่ือให้แกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์   

ระบบการควบคุมการเกิดรีแอคติวิตี   (reactivity)  ระบบการดับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และป้องกัน 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ระบบความปลอดภัยอื่น ๆ  ค่าพารามิเตอร์ด้านฟิสิกส์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์   
(reactor  physics  parameters)  ลักษณะของระบบหล่อเย็นของแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์    
และการก าบังรังสี  ท างานได้อย่างปลอดภัย  ทั้งนี้  ผู้รับอนุญาตต้องจ ากัดการสะสมของวัสดุกัมมันตรังสี 
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบการด าเนินการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 

ข้อ ๒๒ เมื่อเริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการตรวจสอบนิวตรอนสามารถใช้การได้อย่างเหมาะสมก่อนที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะเข้าสู่
ภาวะคงก าลัง 

ข้อ ๒๓ ในขั้นตอนที่สอง  ช่วงที่หนึ่ง   เมื่อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เกิดภาวะคงก าลัง   
ผู้รับอนุญาตต้องทดสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดที่ไม่สามารถท าการทดสอบได้ในขั้นตอนที่หนึ่ง    
เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวท างานได้ตามที่ออกแบบไว้ 

ข้อ ๒๔ ในการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการค านวณหรือประมาณการ
การลดสารดูดจับนิวตรอน  หรือการเพิ่มสารหน่วงนิวตรอนระหว่างการเข้าสู่ภาวะคงก าลังเพ่ือคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงค่ารีแอคติวิตีเวิร์ธ  (reactivity  worth)  ในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  และต้องจัด
ให้มีการวัดตัวคูณภาวะทอนก าลัง  (multiplication  factor)  เป็นระยะ   

ในกรณีที่ตัวคูณภาวะทอนก าลัง  (multiplication  factor)  หรือตัวแปรอื่นที่วัดได้ระหว่าง 
การเข้าสู่ภาวะคงก าลังมีการเบี่ยงเบนอย่างมีนัยส าคัญจากที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนการเดินเครื่องปฏิกรณ์  
นิวเคลียร์  ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพ่ิมเติมในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จนกว่า  
จะมีการวิเคราะห์การเบี่ยงเบน  รู้ถึงสาเหตุของการเบี่ยงเบน  เข้าใจผลกระทบ  และมีการแก้ไข 
ที่เหมาะสม 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สามารถจัดแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้หลาย
รูปแบบ  ผู้รับอนุญาตต้องทดสอบการจัดแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ประสงค์จะใช้ในอนาคตในช่วง
การทดสอบการด าเนินการขั้นตอนที่สอง  ช่วงที่หนึ่ง   

ข้อ ๒๖ ในขั้นตอนที่สอง  ช่วงที่สอง  ผู้รับอนุญาตต้องป้องกันไม่ให้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ได้รับรังสี
ในปริมาณมากและไม่ให้ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เกิดการก่อกัมมันตภาพรังสี   

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๒๗ ในขั้นตอนที่สอง  ช่วงที่สอง  ให้ผู้รับอนุญาตด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัดรีแอคติวิตี   (reactivity)  และรีแอคติวิตี เวิร์ธ   (reactivity  worth)  ของกลไก 

การควบคุมรีแอคติวิตี  (reactivity) 
(๒) ทดสอบระบบการติดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการดับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

ในทุกภาวะการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์   
(๓) วัดค่าฟลักซ์นิวตรอน  (neutron  flux) 
(๔) วัดสนามนิวตรอนและสนามแกมมา   
(๕) ทดสอบระบบน้ าหล่อเย็นปฐมภูมิ   
(๖) ยืนยันการตอบสนองของระบบต่าง ๆ  เมื่อเกิดการสูญเสียไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า   
ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานวิเคราะห์

ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น  ผู้รับอนุญาตต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
ในรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น   ให้เป็นไปตาม 
ผลการทดสอบนั้น 

ข้อ ๒๘ ในขั้นตอนที่สอง  ช่วงที่สอง  หากมีความจ าเป็น  ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการทดสอบ
พิเศษเฉพาะกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางชนิด 

ข้อ ๒๙ ให้น าความในข้อ   ๑๙  มาใช้บั งคับกับการตรวจสอบภายหลังการทดสอบ 
การด าเนินการในขั้นตอนที่สองเสร็จสิ้นลงโดยอนุโลม   และให้ผู้รับอนุญาตทบทวนและแก้ไข 
แผนการฝึกอบรมที่ระบุในรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ฉบับเบื้องต้น  และคู่มือการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามที่จ าเป็นเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ  
การด าเนินการ   

ข้อ ๓๐ ผู้รับอนุญาตต้องพิสูจน์และยืนยันว่า  ระบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยรวมทั้งหมด  
รวมทั้งระบบระบายความร้อนท างานได้จริงและพร้อมส าหรับการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เต็มก าลัง  
ในขั้นตอนต่อไป   

ส่วนที ่ ๔ 
การทดสอบการด าเนินการในขั้นตอนที่สาม 

 
 

ข้อ ๓๑ การทดสอบการด าเนินการในขั้นตอนที่สาม  ให้แบ่งออกเป็นสองช่วง  ดังต่อไปนี้   
(๑) ช่วงที่หนึ่ง  การทดสอบการเพิ่มก าลังเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(๒) ช่วงที่สอง  การทดสอบก าลังเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในระดับก าลังปกติที่ได้รับอนุญาต   

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๓๒ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีข้อมูลพื้นฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าพารามิเตอร์  (parameters)  ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งหมด  ซึ่งมีการวัด 

และตรวจสอบเป็นประจ าในระหว่างการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์   
(๒) ค่าพารามิเตอร์  (parameters)  ส าหรับการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ครั้งแรก 
(๓) ข้อมูลการวินิจฉัยในส่วนประกอบที่มีความส าคัญต่อความปลอดภัย   
ข้อ ๓๓ ในขั้นตอนที่สาม  ช่วงที่หนึ่ง  ผู้รับอนุญาตต้องด าเนินการเพ่ิมก าลังเดินเครื่องปฏิกรณ์

นิวเคลียร์ตามล าดับขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  เพ่ือยืนยันว่าเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์สามารถท างานและเพ่ิมก าลังได้อย่างปลอดภัยตามขีดจ ากัดและภาวะเงื่อนไขใน  
การเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามที่ได้ออกแบบไว้   ทั้งในภาวะเงื่อนไขปกติและในภาวะเงื่อนไข 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้น  เช่น  ไฟดับ  หรือการสูญเสียการไหลของน้ าหล่อเย็นปฐมภูมิ   

ผู้รับอนุญาตต้องทบทวนข้อมูลและผลการทดสอบที่ได้รับ   รวมทั้งหาข้อยุติในกรณีที่มี 
ความแตกต่างระหว่างค่าที่คาดการณ์ไว้และค่าที่วัดได้จริงก่อนที่จะเพ่ิมก าลังเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ในระดับต่อไป 

ข้อ ๓๔ ในขั้นตอนที่สาม  ช่วงที่สอง  ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการทดสอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อัตราปริมาณรังสีในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้  และ 

มีการก าบังรังสีอย่างเพียงพอ 
(๒) ก๊าซ  ของเหลว  และสารที่ปล่อยทิ้งออกมาอยู่ในระดับที่คาดการณ์ไว้และยอมรับได้ 
(๓) ค่าพารามิเตอร์  (parameters)  และลักษณะเครือ่งปฏิกรณ์นวิเคลียร์  เช่น  ค่าสัมประสทิธิ ์

รีแอคติวิตี  (reactivity  coefficient)  และผลกระทบของซีนอนและสารดูดจับนิวตรอนอื่น ๆ  เป็นไปตาม 
ที่คาดการณ์ไว้และยอมรับได้ 

ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานวิเคราะห์
ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น  ผู้รับอนุญาตต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
ในรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น  ให้เป็นไปตามผล
การทดสอบนั้น 

ข้อ ๓๕ เมื่อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สามารถเดินเครื่องเต็มก าลังได้   ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มี 
การทดสอบและการตรวจสอบเพ่ือให้ได้ค่าพารามิเตอร์  (parameters)  หรือตรวจสอบค่าพารามิเตอร์   
(parameters)  ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพการเดิน 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ส าหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์นั้นภายใต้ขีดจ ากัดและภาวะเงื่อนไขในการ 
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ระบุในรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ฉบับเบื้องต้น  การทดสอบและการตรวจสอบดังกล่าวอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย 

(๑) การวัดผลกระทบจากอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการทดสอบซึ่งไม่ได้ด าเนินการทดสอบไปแล้ว  
ก่อนหน้านี้   
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(๒) การวัดค่าพารามิเตอร์  (parameters)  จากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์   
(๓) การประเมินผลกระทบทางรังสีจากการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการทดลองที่จะ

เกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน  ประชาชน  และสิ่งแวดล้อม   
(๔) การวัดค่าฟลักซ์นิวตรอน  (neutron  flux)  และสนามแกมมาส าหรับท่อล าแสง   

และสถานที่ฉายรังสี   
ข้อ ๓๖ ให้น าความในข้อ   ๑๙  มาใช้บั งคับกับการตรวจสอบภายหลังการทดสอบ 

การด าเนินการในขั้นตอนที่สามเสร็จสิ้นลงโดยอนุโลม   และให้ผู้รับอนุญาตทบทวนและแก้ไข 
แผนการฝึกอบรมที่ระบุในรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น   
และคู่มือการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามที่จ าเป็นเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบการด าเนินการ   

หมวด  ๔ 
การบรรจวุัสดนุิวเคลียรห์รือเชื้อเพลิงนวิเคลียร์ใช้แลว้ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓๗ ให้น าความในหมวด  ๓  การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และการทดสอบการเดิน 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ส่วนที่  ๑  บททั่วไป  เว้นแต่ข้อ  ๗  และข้อ  ๑๐  วรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับกับ 
การบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วโดยอนุโลม   

ข้อ ๓๘ การทดสอบการด าเนินการในกรณีของการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ใช้แล้ว  ให้แบ่งออกเป็นสองขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขั้นตอนที่หนึ่ง  ได้แก่  การทดสอบก่อนการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
(๒) ขั้นตอนที่สอง  ได้แก่  การบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
ข้อ ๓๙ กรณีสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่เป็นสถานที่แปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  

ผู้รับอนุญาตต้องจัดใหผู้้ปฏิบัตงิาน  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และระบบตา่ง ๆ   มีความพร้อมในการด าเนนิการ
ที่เกี่ยวข้องกับพลูโทเนียมได้อย่างปลอดภัย 

ข้อ ๔๐ กรณีสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่เป็นสถานที่แปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  
ผู้รับอนุญาตต้องท าการทดสอบการด าเนินการในรายการต่อไปนี้  ทั้งในขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สอง 

(๑) การควบคุมการป้อนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
(๒) การเฝ้าระวังและการควบคุมไอโอดีน 
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ข้อ ๔๑ กรณีสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่เป็นสถานที่เปลี่ยนรูปหรือเสริมสมรรถนะวัสดุ
นิวเคลียร์  ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและด าเนินการ  
อย่างปลอดภัยกับยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์  และสารเคมีที่เป็นอันตรายอื่น ๆ  รวมทั้งการด าเนินการ 
เมื่อสารดังกล่าวเกิดการรั่วไหล 

ส่วนที ่ ๒ 
การทดสอบการด าเนินการในขั้นตอนที่หนึ่ง 

 
 

ข้อ ๔๒ ให้น าความในหมวด  ๓  การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และการทดสอบการเดิน 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ส่วนที่  ๒  การทดสอบการด าเนินการในขั้นตอนที่หนึ่ง  มาใช้บังคับกับการทดสอบ 
การด าเนินการในส่วนนี้  โดยอนุโลม 

ส่วนที ่ ๓ 
การทดสอบการด าเนินการในขั้นตอนที่สอง 

 
 

ข้อ ๔๓ ผู้รับอนุญาตต้องด าเนินการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประสิทธิภาพของการควบคุมความปลอดภัยภาวะวิกฤติ   
(๒) รายการที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ในขั้นตอนที่หนึ่งหรือที่สามารถตรวจสอบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นหากกระท าในขั้นตอนที่สองนี้ 
(๓) ปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับจริงสอดคล้องกับสมมติฐานและการค านวณ 
(๔) ปริมาณกากกัมมันตรังสีและสารเคมีที่เป็นอันตรายอื่น ๆ  ที่ปล่อยทิ้งจริงสอดคล้องกับ 

ที่ได้ค านวณไว้   
(๕) ประสิทธิภาพของระบบควบคุมการปล่อยทิ้งและระบบการลดการปล่อยทิ้ง 
ข้อ ๔๔ ก่อนที่การทดสอบการด าเนินการในส่วนนี้จะเสร็จสิ้นลง  ผู้รับอนุญาตต้องตรวจสอบวา่ 

รายการทั้งหมดที่ส าคัญต่อความปลอดภัยใช้งานได้และเป็นไปตามที่ ออกแบบและตรงตามเกณฑ์ 
ประสิทธิภาพที่ต้องการส าหรับการด าเนินการจริง   นอกจากนี้  ผู้รับอนุญาตต้องตรวจสอบยืนยัน 
สมมติฐานทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  
ฉบับเบื้องต้นว่ามีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุวิทย์  เมษินทรีย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๘  (๑๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เ พ่ือสันติ   พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติมีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาต  การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลยีร์  
วัสดุนิวเคลียร์  หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือ 
การทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  และการรายงานการทดสอบดังกล่าว  
และมาตรา  ๖๓  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้การขออนุญาต  การบรรจุเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์  วัสดุนิวเคลียร์  หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว   และการรายงานการทดสอบ
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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